dess roda,

Ravara:

Hekla Scoria &r ett porodst vulkaniskt mineral.

Anvéndning:

Hekla Scoria anvénds i odlingssubstrat och i véxt-
substrat for sedumtak.

Dosering:

Hekla Scoria kan anvéndas utan inblandning av annat
material. Beroende pa tillémpningsomrade blandas

produkten in med 15 - 50 volymprocent i andra ma-

terial sdsom sand, grus, mineraljordar etc.

Tillverkning:

Fran vulkanomradet pa Island transporteras pimp-
stenen till en central bearbetningsplats. | den
féljande processen vatsiktas pimpstenen for att

fa bort finmaterial och det som inte &r pimpsten.
Pimpsten siktas fram i olika fraktioner.

Fysikaliska egenskaper:

Bulkdensitet - torr

Bulkdensitet - fuktig

Bulkdensitet - vid féltkapacitet

Porositet - total

Vattenhallande porositet vid -10 cm tryck
Luftfylld porositet vid -10 cm tryck

pH

materialet.

Hekla® Scoria

Hekla Scoria &r ett pordst vulkaniskt mineral med en god balans
mellan vattenfyllda och luftfyllda porer. Det &r darfor mycket
l&ampligt som odlingssubstrat och anvéands ofta i substrat

for sedumtak. Mineralsammansattningen ger Hekla Scoria

terracottaliknande farg, som tydligt utmaérker

Emballage:

Hekla Scoria finns att tillga som |8svara och en ku-
bikmeter véger ca 800 kg. Produkten kan ocksa fas
férpackad i 1000 liters storséck och da ar vikten per
pall ca 1000 kg. Forpackad i 20 liters sack, 48 séckar
per pall, &r vikten per pall ca 800 kg.

Milja:

Produkten ar ett kemiskt inert material, luktlost och
irriterar inte hud, slemhinnor eller 6gon. Hekla Scoria
ar bedémd av Byggvarubedémningen med utlatan-
det "Godkand". Las EPD for Hekla Pimpsten.

ca 650 kg/m?
ca 800 kg/m?*
ca 1000 kg/m?
ca 75%

ca 30%

ca 45%

ca/-8
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