1 Hekla® Grona Tak

T substratet.

Ravara:

Produkten &r en blandning av Hekla Pimpsten, Hekla
Scoria, gronkompost och tillsats av Bara Lera (skansk

platalera). Finns med biokol som tillsats.

Anvandning:

Produkten &r framst avsedd att anvandas for tunna
uppbyggnader av vaxtbaddar pa terrasser, betong-
bjalklag samt till gréna tak.

Tillverkning:

Ravarorna blandas mekaniskt till en homogen bland-
ning. Inblandning av Hekla Pimpsten/Hekla Scoria

utgér ca 50 volymprocent.

Fysikaliska egenskaper:

Bulkdensitet - torr

Bulkdensitet - fuktig

Bulkdensitet - vid faltkapacitet

Porositet - total

Vattenhallande porositet vid -10 cm tryck
Luftfylld porositet vid -10 cm tryck

pH

vaxtnaring.

Ett aktivt vaxtsubstrat som baseras pa islandsk Hekla Pimpsten,
Hekla Scoria och gronkompost som ar rik pa langtidsverkande

Pimpstenens egenskaper ger substratet en stabil

struktur och god bérighet, okar substratets porvolym och
skapar en god vattengenomslapplighet. Tillsats av lera hjalper

p . v _ till att binda naring och darmed undvika naringslackage fran

Emballage:

Hekla Gréna Tak finns att tillgd som |6svara och en
kubikmeter védger ca 750 kg. Produkten kan ocksa fas
férpackad i 1250 liters storsadck och da &r vikten per
pallast ca 950 kg. Forpackad i 20 liters sack, 48 sackar
per pall, &r vikten per pall ca 750 kg.

Miljo:
Hekla Grona Tak ar bedémd av Byggvarubeddm-

ningen med utlatandet "Accepteras”.

ca 660 kg/m?

ca 725 kg/m?® + 50kg
ca 1150 kg/m3

ca 74%

ca 50%

ca 22%

cab,5-8,5
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